产品订（定）购合同
制    作   方：建湖广厦智能焊接设备有限公司                    合同编号：GS20186221  

订（定）作 方：                                               签定地址：邮件及传真 
一、产品名称、型号、数量、金额、供货时间及数量                 签定时间：2018年 
	序号
	产品名称
	产 品 型 号
	数量(台)
	单价
	总价
	备 注

	1.
	45度环形焊接专机
	JH3000
	壹
	
	
	

	


二、质量要求技术标准、制作方对质量的条件和期限： 按技术协议标准配置验收（技术协议具备与合同一样具备同等法律效力），制作方负责培训，订（定）作方安排一个人员积极配合学习，学习时间为1-3天，产品保修期为壹年。  
三、交（提）货地点、方式：送货到 泸州市巨力液压有限公司，地址：四川省泸州市江阳区邻玉镇朱。
四、运输方式及到达站港和费用负担：汽运，运输费用含在合同总额里，到达订（定）作方单位卸货费由订（定）作方承担。
五、包装标准、包装物的供应与回收：无 

六、安全责任：货物在制作方制作过程中一切安全责任由制作方负责，货物到达订（定）作方单位一切安全责任由订（定）作方负责。
七、验收标准方法及期限：按技术协议标准配置验收。如有异议，按合同法的相关条款规定期限办理，订（定）作方收到货物后七日内提出书面异议，逾期视为货物数量及质量合格。
八、随机备品、配件工具数量及供应方法：  无  

九、结算方法及期限：  签订合同预付30%，发货前付余款，交货期：收到预付款起40天交货。  

十、违约责任：  按中国合同法有关条例处理，违约方承担20%违约金，最高也承担20%

十一、解决合同纠纷采用方法：由双方协商解决，协商不成，被诉所在地法院裁决。   

十二、其他约定事项： 传真及邮件签订发送同样生效 。  

	制   作  方
	订（定）  作   方

	单位名称（章）建湖广厦智能焊接设备有限公司
	单位名称（章）   

	单位地址：江苏建湖科技创业园区59号
	单位地址： 

	法人代表人：夏凡
	法人代表人：

	委托代理人：夏凡
	委托代理人：  

	电      话：0515-86150001；13851161631
	电      话 

	传      真: 0515-86150003
	传      真:  

	邮      箱：3602127@qq.com
	邮      箱： 

	开  户  行：中国农业银行建湖县支行
	开  户  行： 

	帐      号：10-413701040215398
	帐      号：  

	税      号：320925676363258
	税      号： 

	邮政编码：224700
	邮政编码：


45度环形焊接专机JH3000技术协议（合同编号：GS20186221 ）
一、焊接对象：

1、焊接对象：缸筒与缸底V、U型焊接、缸体与法兰角焊缝的焊接

2、材    料：45#、27SiMn、35#、20#、不锈钢；3、缸体直径：￠40～￠600 mm；

4、工件长度：100～3000mm；5、缸体厚度：5～50 mm；

二、主要技术参数：

1、焊接速度：2～10mm/s；2、床身最大回转直径：600mm；

3、承载焊接电流：500A；4、承载重量：2000Kg。

三、设备概述：

功能要求：

满足缸筒与缸底V型焊接、缸体与法兰角焊缝的焊接；

该焊接专机采用工件旋转、焊枪固定的模式；焊枪配置微型调整机构、二轴角度调节装置、可调节不同焊接角度；采用电机控制焊枪升降，步进电机驱动焊枪摆动；尾座顶紧装置采用气压控制。机头夹持为三爪。该设备可自动、手动以及半自动操作；

该设备采用可编程控制器（PLC）控制系统，实现自动化流程生产。

四、系统特点：

1、焊接工艺：采用气保焊方式，设备用液压油缸顶起45度，工件旋转，焊枪摆动多层焊接；

2、焊接电源：焊接电源采用气保焊机加送丝装置；

3、焊接位置要求：水平位置装夹，操作；

4、专机结构：焊接机床为碳钢拼焊而成，坚固稳定。设备两端设置主动机购和气压尾座，

机头固定，尾座活动可调方式；

5、主动机头：工件回转由变频电机+减速机+三爪夹紧的驱动方式，运动平稳，无级调速；整个尾座采用导轨导向（适应不同长度工件）；

6、尾座：顶紧部分采用气压顶尖；

7、焊枪移动机构：采用气压控制焊枪的升降，电机摆动焊枪具有层间自动升降距离可设定；焊枪的左右摆幅的大小可调，根据生产的需要可设定；

8、托架机构：通过调整滚轮架的开口实现工件直径不一样时，中心仍与回转中心一致；

9、防护门及箱体：前面设置可移动的滑动门，配有焊接防护玻璃，用于观察焊接情况，防

   护弧光辐射及焊接飞溅对人体的伤害，与门一体，设备外观漂亮；

10、气压控制系统：顶尖伸缩，系统设计符合国家相关标准；

11、电气控制系统：采用可编程控制器（PLC）作为主控单元，输出点带中间继电器保护，

    采用中文显示触摸屏作为参数调整对话界面。触摸屏可设定每层的焊接电压、电流，可

    设定每层的焊接速度、摆动速度，具有焊枪自动提升功能、手动、自动功能等。

12、控制台上实现全数字化焊接规范的调整，可实施设定，焊接速度无级调节，数值显示，焊接圈数的预置；

13、单独设立电气控制柜和操作盒，采用标准的电缆坦克链走电缆线，气管等；

14、保护装置：设备发生异常状况，设备自动停止保持静止状态，待恢复来电；

15、设备颜色：油漆为黄色，苹果绿或由用户指定的颜色（用户需提供标准色卡）。

五、自动焊接操作程序：

        手动将工件吊至托架上→三爪夹紧工件→尾架气缸顶起→工件自动提升45度→焊枪下枪到位→微调焊枪角度位置→预设焊机的电流电压、机头电机的转速、焊枪的摆动、焊接重头的大小→手动切换到自动→检气→启动→焊接完成后，焊枪提起→复位→退出顶紧气缸→三爪松开→吊卸工件。

    （摆动器可根据焊接工艺要求设定不同的工作状态，即摆动和不摆动）。

六：加工工件焊缝质量：

焊缝宽度均匀一致，焊接搭接量可调，焊缝美观；

不允许有气孔、未焊透、凹坑、烧穿、夹渣等焊接缺陷，焊接飞溅小；

七、环境要求：

1、电源：控制系统：单相AC220V   50HZ   功率  500W  

          焊机：三相  AC380V  50HZ；

2、气源需求：  0.4～0.8Mpa；

3、相对湿度：＜80%；

4、设备与附件装置都必须在设计、制造、安装上符合GB5083-85《生产设备安全，卫生设计总则》和GB4064-83《电器设备安全设计导则》及以下国家标准和规范：

  GB87   工业企业生产过程中躁声控制规范         BJ18   机械工业职业安全卫生设计规则

  GB502318 机械设备安装工程施工及验收通用规范   JB/ZQ4000.3-86  焊接件结构尺寸公差与形位公差

八、调试工件的供给：
在调试验收时，由买方无偿提供一定数量（具体数量协商确定）所需合格试焊件。

九、技术资料提供：

1、提供相关的电路图；2、用户手册一份（含合格证）；3、装箱单；4、保修卡一份；

十、验收：

1、验收：在需方现场进行，需方负责协助安装到位，供方负责组装，调试技术指导和人员培训。

十一、安装调试及保修服务：

需方需派人员配合设备的安装调试，提供安装工具；

供方应对需方操作，维修人员免费培训，包括操作机台技术等方面，提供相关文件；

设备保修期为验收签字之后12个月；

设备质保期满后，卖方对售出的设备仍有继续提供服务的责任与义务，仍终身提供广泛、优惠的技术服务。

十三、主要配置：

	序号
	名称
	规格/型号
	数量
	品牌

	
	全数字脉冲气保焊
	GL4-500
	壹台
	松下

	
	送丝机
	
	壹台
	松下

	
	水冷枪
	
	壹件
	松下

	
	水冷系统
	
	壹套
	松下

	
	PLC
	32点
	壹套
	台湾台达

	
	变频器
	1.5kw  220v
	壹套
	台湾台达

	
	触摸屏
	7英寸彩频
	壹台
	台湾台达

	
	直线导轨
	ABBA
	壹套
	台湾ABBA

	
	滑块
	ABBA
	壹套
	台湾ABBA

	
	编码器
	
	壹只
	日本欧姆龙

	
	气缸
	SC80*200
SDA40*30
	壹只
	台湾亚德客

	
	
	
	壹只
	

	
	线性模组摆动器
	
	壹套
	台湾

	
	滚轮托架
	
	2件
	广厦

	
	电机
	86
	2件
	常州

	
	变频调速三相异步电机
	YUPSOL-4
	
	力久

	
	减速机
	WPA80
	壹只
	泰隆

	
	液压油缸
	
	壹只
	华厦

	
	液压系统
	
	一套
	华厦

	
	主机架
	
	一套
	广厦

	
	扶梯
	
	一套
	广厦
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